| 1. CZESC OGOLNA

1.1, PREEDMIOT QP“QCGW%HHE

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania: Wykonanie oraz zatwierdzenie projektéw
statej organizacji ruchu dla szlakdw rowerowych o nazwie Folga na Zakolu

Sie¢ szlakéw rowerowych bedzie miat dtugos¢ okoto 150km. W catosci znajdowac sie bedzie na terenie wojewddztwa
slgskiego.

Folge na Zakolu tworza nastepujace szlaki rowerowe:
1 Wschod - zachéd: Mokra - Miedzno - Borowa - Ostrowy nad Okszg - Stary Kocin - Rybna - Kruszyna — Borowno

— Ktomnice — Rzeki Wielkie — Garnek - Dgbek — Dabrowa Zielona — Nowa Wie$ — Cieletniki o dtugosci 85 km znakowany kolorem
czerwonym

2. Centralny: Rudniki — Koscielec — Borowno — Kruszyna - Widzéw — Zawada — Pacierzéw — Kolonia Bartkowice—
Ktomnice o diugosci 39 km znakowany kolorem niebieskim.

3. Szlak tacznikowy z Liswarciariskiem Szlakiem Rowerowym: Borowa — Bujecko — Brzdzki o dtugosci 4 km
znakowany kolorem czarnym.

4, Szlak tacznikowy z todzka Magistralg Rowerowg: Zawada — Sliwakéw — granica wojewddztw o dtugosci 3,5 km
znakowany kolorem czarnym.

5. Szlak tacznikowy do Witkowic: Zdrowa — Niznanice — Witkowice o dtugosci 3,5 km znakowany kolorem czarnym.
6. Szlak facznikowy Jackéw — Kltomnice o dtugosci 6,4 km znakowany kolorem czarnym.
7. Szlak facznikowy do tegu: Ktomnice — Wiktdw — teg o dtugosci 8,0 km znakowany kolorem czarnym.

2. CZESE OPISOWA

2.1. KOCEPCIA OZNAKOWANIA SZLAKOW

?2 SYTUACIA PRZED I PO W?RGWADZE l’?aj\/t

W lutym i marcu 2021 roku wykonano inwentaryzacje, wytypowano miejsca do oznakowania. Wskazano ponad 1000 miejsc
gdzie naleizy umiesci¢ oznakowanie, aby przejazd siecig szlakéw byt tatwy, bezpieczny i czytelny. Zastosowano dwa rodzaje
znakow: malowane oraz metalowe tabliczki (umieszczane pod istniejgcymi znakami lub na nowych konstrukcjach).

Umieszczenie catego projektowanego oznakowania zapewni bezpieczne korzystanie ze szlaku turystycznego. Zarzadca
szlaku zostato Stowarzyszenie ,Razem na wyzyny”, co gwarantuje opieke nad szlakiem przez kolejne lata {odnawianie
oznakowania malowanego, naprawa znakdw itp.).



® WT ZPKW Wytyczne techniczne Znaki pionowe i konstrukcje wsporcze ZDW-D 07.02.01; Katowice 2011
® Prawo o ruchu drogowym, Ustawa z dnia 30.08.2012 pdzniejszymi zmianami Dz. U. z 2012 r. poz.1137
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09.09.2019 . w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw isygnatéow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz. U. z 2019r poz. 2311

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami

® Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakow
i sygnatéw drogowych Dz. U. z 2002r. nr 170 poz. 1393

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem Dz. U. z 2003r. nr 177 poz. 1729 z pdiniejszymi zmianami

° Instrukcja Znakowania Szlakéw Turystycznych PTTK z 2014 roku.

® Wytyczne inwestora
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oznaczajgce odpowiednio kontynuacjg, poczatek (koniec) lub zmiang
prostokata, kota i strzatki odpowiada oznaczeniu {nazwie) szlaku rowei .
potaczeniami (skrzyzowaniami) drég lub szlakéw w celu potwierdzenia szlaku rowerowego. Znaki R-1 zostaty

zaprojektowane co okoto 500m. oraz na kazdym skrzyzowaniu. Znak R-1a umieszcza sie na poczatku i na koricu
szlaku. Znak R-1b umieszcza sie przed skrzyzowaniami, na ktérych szlak zmienia kierunek.

3.2. ZNAKI A-24 [ UWAGA ROWERZYSCL”

Znak A24 nalezy ustawia¢ w miejscach przeciecia szlaku rowerowego z drogg o duzym natezenie ruchu samochodéw. Znak
nalezy umiesci¢ w osi drogi o znacznym natezeniu ruchu. Na drogach wojewddzkich i krajowych przed kazdym skrzyzowaniem
ze szlakiem turystycznym.

Znak A-24 ,rowerzysci” stosuje sie przed miejscami gdzie rowerzysci wjezdzajg na jezdnie z drogi dla
rowerdw lub przejezdzajg przez nig po przejezdzie dla rowerzystéw. Znak A-24 umieszcza sie przed
przejazdem dla rowerzystéw na drodze, na ktdrej dopuszczalna predkosé jest wieksza niz 60 km/h, a
przy innej predkodci - jezeli przejazd nie jest dobrze widoczny przez kierujacych pojazdami lub wystepuje
na odcinku jezdni miedzy skrzyzowaniami.

3. POZOSTALE INFORMACIE DOTYCZACE WSZYSTIICH ZNAKOW
Szczegdtowo opisano w Wytyczne techniczne Znaki pionowe i konstrukcje wsporcze ZDW-D 07.02.01; Katowice 2011.

Znaki pionowe typu A-24 nalezy posadowi¢ na konstrukcjach wsporczych ziozonych z podwéjnych stupkéw o przekroju
zamknietym (kotowym) lub otwartym, ustawionych réwnolegle obok siebie.

Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosié¢
okoto 52 w kierunku jezdni.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 + 2,00 m od krawedzi jezdni. /
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Wysoko$¢ umieszczenia znaku, moze wynosi¢ od 1 m do 2,5 m (do najnizszej krawedzi znaku), przy czym w przypadku
ruchu pieszego wysokos¢ ta wynosi nie mniej niz 2,2 m.

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy ocynkowanej ogniowo z tying czedcig znaku
zabezpieczong powtokg proszkowa. Podktad z blachy ocynkowanej gr. 1,5mm.

W przypadku znakéw drogowskazowych dla rowerzystdw umieszczonych na drogach publicznych dopuszcza sie
wykorzystanie konstrukcji wsporczych istniejacych znakdw, pod warunkiem Ze nie spowoduje to btednego odczytywania
istniejgcych znakdw drogowych. Nie naleizy umieszczad tych znakdw pod znakami okreélajacymi pierwszefstwo na skrzyzowaniu
oraz pod znakami kategorii zakazu i nakazu, z wyjgtkiem znakéw C-13 oraz C-13/C-16.

Lica znakdw szlaku rowerowego R-1, R-1a, R-1b i R-3 mogg by¢ wykonane z foln typu 1 niezaleznie od kategorn drogl .

H A\\TERV TY‘(A DQO I i PU HU i\A D%Crﬁ

8022~ 053“2 021G

DEGRYHH OB

DROGA WOIEWODZKA 784

Droga wojewddzka nr 784 — droga wojewddzka w wojewddztwach: todzkim i s’lask‘im
w Radomsku z DW786 i DW793 w Swietej Annie. Droga przebiega przez 2 powiaty: radoméZéz

xr~

Na projektowanym odcinku droga sktada sie z jednej jezdni z dwoma pasami ruchu w przecanych klerunkach
W miejscowosci Cielgtniki ruch pieszy od samochodowego nie zostat rozdzielony. Szlak rowerowy prowadzi fragmentem drogi
w centrum miejscowosci w terenie zabudowanym. Za wzgledu na charakter drogi, predkoé¢ samochodéw jest doéé niska,
umieszczenie dodatkowego oznakowania typu A-24 i B-33 nie jest zasadne.

DROGA WOIEWODZKA 483

Droga wojewddzka w wojewddztwach: todzkim i $laskim taczaca task z DW491 w Czestochowie. Jej dtugoéé wynosi 90 km.
Droga przebiega przez 3 powiaty: taski, betchatowski, czestochowski.

Rowerowy szlak turystyczny przecina droge w miejscowosci Nowy Broniszew w terenie zabudowanym. W celu
poinformowania kierowcéw obok istniejgcego znaku A-17 zaprojektowano znak uwaga rowerzysci.

DROGA WOJEWODZKA 492

Droga wojewddzka w potudniowej czesci wojewddztwa tédzkiego i pétnocnej czesci wojewddztwa $laskiego, taczaca droge
wojewddzka 483 w Wainych Mtynach z droga krajowa 46 w Blachowni. Droga przebiega przez 3 powiaty: radomszczariski,
betfchatowski, czestochowski.



Rowerowy szlak turystyczny przecina droge w miejscowosci Mazdwki, po za terenem zabudowanym. Ze wzgledu na znaczng
predkost poruszajgcych sie nig samochodéw zastosowano kaskadowe ograniczenie predkosci do 40 km/h oraz znak uwaga

rowerzysci.

LB ORGANIZACH RUCHU:

Znaki zostang ustawione do 31.12.2022
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