|1. CzESC OGOLNA

1.1, PRIEDMIOT OPRACOWARNIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania: Wykonanie oraz zatwierdzenie projektéw
statej organizacji ruchu dla szlakdw rowerowych o nazwie Folga na Zakolu

Sie¢ szlakéw rowerowych bedzie miat dtugosé okoto 150km. W catosci znajdowac sie bedzie na terenie wojewddztwa
$laskiego na terenie powiatdw czestochowskiego i ktobuckiego.

Folge na Zakolu tworzg nastepujgce szlaki rowerowe:

1 Wschod - zachéd: Mokra - Miedino - Borowa - Ostrowy nad Okszg - Stary Kocin - Rybna - Kruszyna — Borowa —
Ktomnice — Rzeki Wielkie — Garnek - Dabek — Dabrowa Zielona — Nowa Wie$ — Cieletniki o dtugoéci 85 km znakowany kolorem
czerwonym

2, Centralny: Rudniki —~ Koscielec — Borowa — Kruszyna - Widzéw — Zawada — Pacierzéw — Kolonia Bartkowice—

Ktomnice o dtugosci 39 km znakowany kolorem niebieskim.

3. Szlak tacznikowy z Liswarciariskiem Szlakiem Rowerowym: Borowa — Bujecko — Brzézki o dtugosci 4 km
znakowany kolorem czarnym.

4. Szlak facznikowy z tédzkg Magistrala Rowerowa: Zawada — Sliwakéw — granica wojewddztw o diugosci 3,5 km
znakowany kolorem czarnym.

5. Szlak facznikowy do Witkowic: Zdrowa — Niznanice — Witkowice o dfugosci 3,5 km znakowany kolorem
czarnym.

6. Szlak tacznikowy Jackéw — Ktomnice o dtugosci 6,4 km znakowany kolorem czarnym.

7. Szlak tgcznikowy do tegu: Ktomnice — Wiktéw — teg o diugosci 8,0 km znakowany kolorem czarnym.

2.1. KOCEPCIA OZNAKOWANIA SZLAKOW

W futym 2021 roku opracowano koncepcje oraz wytyczne do projektowania i budowy nowych szlakéw rowerowych na terenie
gmin: MiedZno, Mykandéw, Kruszyna, Redziny, Ktomnice, Dabrowa Zielona.

Dokument ten zostat poddany konsultacja oraz zostat zatwierdzony bad? zaopiniowany przez zarzadcéw drég gminnych
i powiatowych. Na jego podstawie opracowano projekty zmiany statej organizacji ruchu dla znakéw metalowych.

2.2, SYTUACIA PRZED | PO WPROWADZENIU NOWE) STALE] ORGANIZACH RUCHU

W lutym i marcu 2021 roku wykonano inwentaryzacje, wytypowano miejsca do oznakowania. Wskazano ponad 1000 miejsc
gdzie nalezy umiesci¢ oznakowanie, aby przejazd siecig szlakéw byt fatwy, bezpieczny i czytelny. Zastosowano dwa rodzaje
znakéw: malowane oraz metalowe tabliczki (umieszczane pod istniejgcymi znakami lub na nowych konstrukcjach).

Metalowe znaki wykorzystywano w miejscach gdzie nie ma na czym malowac, znaki malowane byty by mato czytelne oraz
gdzie natgienie ruchu samochodowego jest wigksze niz mate (gtéwnie na skrzyzowania i w miastach) oraz tam gdzie zarzgdcy
zabronili umieszczaé¢ malowane oznakowanie. M

Zatacznlk do zﬁwierdzeni%ﬁnﬁ\

khavizoy 195202 15 LIS, 0%

Charakter Organizaci “iaﬁm
acy ruchu: stala/e
Starostwo Powiatowe g estogh i
ul. Jana Sobieskiego toch,




Umieszczenie catego projektowanego oznakowania zapewni bezpieczne korzystanie ze szlaku turystycznego. Zarzadca
szlaku zostato Stowarzyszenie ,Razem na wyzyny”, cc gwarantuje opieke nad szlakiem przez kolejne lata (odnawianie
oznakowania malowanego, naprawa znakdw itp.).

2.3, WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PR;‘%‘W\&Y{ZH ! 1\‘ JRM

® Prawo o ruchu drogowym, Ustawa z dnia 30.08.2012 péiniejszymi zmianami Dz. U. z 2012 r. poz.1137

® Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 09.09.2019 . w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz. U. z 2019r poz. 2311

° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 430 z pdiniejszymi zmianami

° Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie
znakdéw i sygnatdéw drogowych Dz. U. z 2002r. nr 170 poz. 1393

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem Dz. U. z 2003r. nr 177 poz. 1729 z péZniejszymi zmianami

® Instrukcja Znakowania Szlakow Turystycznych PTTK z 2014 roku.

® Wytyczne inwestora

S |3. SZCZEGOLOWE WARUNK!I TECHNICZNE DLA ZNAKOW | SYGNALOW DROGOWYCH ORAZ URZADZEN
| .
| BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO | WARUNK! ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH

W celu oznakowania szlaku uzyto znakéw z grupy R-1, R-3.

3.1 LNAK& R-1, R-1A, R- 18

Na znakach R-1, R-1a i R-1b umieszcza sie symbol roweru oraz odpowiednio prostokat, koto lub strzatke,
oznaczajgce odpowiednio kontynuacje, poczatek (koniec) lub zmiane kierunku szlaku rowerowego. Barwa
prostokata, kota i strzatki odpowiada oznaczeniu (nazwie) szlaku rowerowego. Znak R-1 umieszcza sie miedzy
potgczeniami (skrzyzowaniami) drog lub szlakéw w celu potwierdzenia szlaku rowerowego. Znaki R-1 zostaty
zaprojektowane co okoto 500m. oraz na kazdym skrzyzowaniu. Znak R-1la umieszcza sie ha poczatku i na koncu
szlaku. Znak R-1b umieszcza sie przed skrzyzowaniami, na ktérych szlak zmienia kierunek.

A

Znak R-3 wskazuje odlegto$¢ do gidwnych miejscowosci
potozonych przy szlaku rowerowym. Na znaku R-3
umieszczono:

LAEALA RRGES BIBALA .
e logotyp i nazwe  organizacji  turystycznej
wytyczajgcej szlak.

Ktomnice, wezet szlakow 9.5 km
Kruszyna, kosciot XVIi w. 19,9 km|
Mokra, pomnik Il WS 61,4 km}
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e Logotyp i nazwe sieci szlakdw rowerowych ,Folga na
zakolu”

e Nazwe danego szlaku

£3.3. POZOSTALE INFORMACIE DOTYCZACE WSZYSTHICH INAKOW

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno
wynosi¢ okoto 52 w kierunku jezdni.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 + 2,00 m od krawedzi jezdni.
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Wysoko$¢ umieszczenia znaku (zgodnie z pkt. 1.5.3 zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
listopada 2019}, moze wynosi¢ od 1 m do 2,5 m (do najnizszej krawedzi znaku), przy czym w przypadku ruchu pieszego
wysokos¢ ta wynosi nie mniej niz 2,2 m.

W przypadku nowych konstrukeji (w miejscach bez ruchu pieszych) znaki beda umieszczane na wysokosci 1 — 1,2 metra.

min. 1,00

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy ocynkowanej ogniowo z tylng czescia
znaku zabezpieczong powtoka proszkowa. Podkfad z blachy ocynkowanej gr. 1,5mm.

W przypadku znakéw drogowskazowych dla rowerzystéw umieszczonych na drogach publicznych dopuszcza sie
wykorzystanie konstrukcji wsporczych istniejgcych znakéw, pod warunkiem ze nie spowoduje to biednego odczytywania
istniejgcych znakéw drogowych. Nie nalezy umieszczac tych znakéw pod znakami okreélajacymi pierwszeristwo na skrzyzowaniu
oraz pod znakami kategorii zakazu i nakazu, z wyjgtkiem znakéw C-13 oraz C-13/C-16.

Lica znakow szlaku rowerowego R-1, R-1a, R-1b i R-3 moga by¢ wykonane z folii typu 1 niezaleznie od kategorii drogi
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